
 
HAUPTEIGENSCHAFTEN 

 
                   VERFAHRBARER ABLAUFGESTELL AUF AUSFAHRBAREN RAEDERN 
                      ABLAUFGESCHWINDIGKEIT : MAX 300 m/min 
                      ZUGSPANNUNG BEI STEHENDER ANLAGE EINSTELLBAR 
                      DRAHTVERLAUF AUF KERAMIKBESCHICHTETE UMLENKROLLEN 
                      STRESS RELIEF RUECKSCHLAGDAEMPFER 
                      GERINGE TRAEGHEIT—WARTUNGSARM  
                      DER ABLAUF WIRD VOM ABLAUFENDEN PRODUKT ANGETRIEBEN                    
                      MECHANISCHE BREMSVORRICHTUNG 
                      DRAHTRISSWAECHTER MIT ALARM FUER LINIENABSCHALTUNG 
                    ABLAUFGESTELL LIEFERBAR IN ZWEIEBENEN-AUSFUEHRUNG MIT  
                       BESCHICKUNGSWAGEN 

FLYERABLAUFGESTELL 6X630 

rif.  5.0630.5 

Via Remo Brambilla n. 2 
20049 Concorezzo Milano 
Tel. ++ 39 039 6040490 
Fax ++ 39 039 6049961 
 

E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it 
Internet: http:/www.macchinespeciali.it 

MACCHINE SPECIALI  SRL 

 
 
 
 
 
 

PRODUKTE 
 

TELEFONADERN 
 

FLEXIBLE ISOLIERTE 
UND BLANKE LITZEN 

BIS ZU EINEM  
DURCHMESSER VON 

3 mm 

 
 
 
 
 
 

SPULEN 
 
 
 

630 
600 
560 
400 

 
DIN 46395 


